ES4180 MFP

Maximale Produktivitat. Minimaler Aufwand.

4-in-1-Multifunktionsdrucker fiir hohe Auslastung

Die richtige Entscheidung fiir Ihr Unternehmen.

Wenn Sie nach einem robusten 4-in-1-Produkt
suchen, dass den hohen Anspriichen lhres
Biiros gerecht wird und gleichzeitig eine
hohe Investitionsrentabilitdt bietet, so ist

der ES4180 MFP genau das richtige Produkt
fiir Sie. Dieses robuste und leistungsstarke
Mono-Multifunktionsprodukt (DIN A4) besitzt
ein hohes Papierfassungsvermogen mit einer
extrem hohen Tonerleistung und damit stan-
diger Betriebsbereitschaft, Seite fiir Seite, Tag
fiir Tag. Mit der leicht zu bedienenden Druck-,
Kopier-, Scan- und Faxfunktion ist der ES4180
MFP die ideale Erganzung fiir Ihr Team.

AuBerste Zuverlidssigkeit

Der ES4180 MFP sorgt dafiir, dass Sie ganz
gelassen und entspannt lhren Druckaufgaben
entgegensehen kdnnen. Jedes Modell zeichnet
sich durch ein hochst robustes Design mit der
duferst zuverldassigen LED-Technologie aus.
Da es bei diesem Belichtungsverfahren keine
beweglichen Teile gibt, kann auch nichts ver-
schleiflen und kaum etwas schief gehen.

= Robustes, zuverldssiges Design, beruhend
auf mehr als 30- jahriger Entwicklungs-
erfahrung.

LED-Druckkopf mit fiinf Jahren Garantie.

Bei allen Modellen drei Jahre Garantie auf
alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen.

Mit dem ES4180 MFP machen Sie den
richtigen Schritt fiir lhr Business

Ein Plus an Effizienz

Der netzwerkfdhige ES4180 MFP bietet erst-
klassige Leistungsfahigkeit zu einem erschwing-
lichen Preis und wird die Produktivitdt Ihres
gesamten Teams steigern. Schnelle Druck und
Kopiergeschwindigkeiten, beidseitiger Druck,
ein grofer Papiervorrat und hoch ergiebige
Verbrauchsmaterialien sorgen fiir kontinuier-
liche Effizienz.
= Die erste Seite erscheint nach nur 5,5 Sekun-
den, die weiteren folgen mit einer beein-
druckenden Geschwindigkeit von 28 Seiten
pro Minute.
= StandardmadBig automatischer beidseitiger
Druck, dies spart Papier.

Toner fiir beeindruckende 12.000 Seiten.
Papierzufuhr bis zu 1.110 Blatt.
m  PCL/PostScript Emulationen und echte

1.200 x 1.200 dpi Auflosung fiir detailreiche
Bilder und gestochen scharfen Text.

Benutzerfreundlichkeit

Mit dem ES4180 MFP kdnnen Sie sofort

loslegen, das heift, alle im Biiro konnen ihre

Druck-, Kopier-, Scan- und Faxaufgaben unver-

ziiglich erledigen.

= Die Netzwerkeinrichtung ermoglicht
schnelle und leichte Installation tiber das
Netzwerk.

= Scannen Sie Schwarzweif und in Farbe
direkt hinein in FTP, E-Mail, TWAIN, CIFS.

u Eingebundenes LDAP integriert Ihre Kontakt-
und E-Mail-Daten aus einem bestehenden
Verzeichnisserver.
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Next Day-Service:
«inkl. Arbeitszeit
« inkl. An-/Abfahrt
«inkl. Ersatzteile

= Das Super G-Modem erméglicht hohe Uber-
tragungsgeschwindigkeiten mit 3 Sekunden
pro Seite, was zu einer Senkung der Uber-
tragungskosten fiihrt.

Leistungsstarke Hilfsprogramme

Der ES4180 MFP wird mit kostenlosen Software-

Hilfsprogrammen ausgeliefert, die Ihnen helfen,

maximalen Vorteil aus diesen zuverldssigen

Multifunktionsprodukten zu ziehen.

= Nuance PaperPort und OmniPage rationali-
sieren den elektronischen Austausch von
Informationen und machen die Dokumenten-
verarbeitung, den Dateiaustausch und die
Archivierung zu einem Kinderspiel.

m  PrintSuperVision ermoglicht Ihrem IT-
Administrator einfaches und bequemes
Geratemanagement {ibers Netzwerk.

Print Control sorgt fiir die einfache Verwal-
tung von Zugriffsrechten und Kosten.
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Das ES4180 MFP Mono-Multifunktionsgerat

ES4180 MFP

Artikelnummer

01271301

Geschwindigkeit und
Durchsatz

A4 Druckgeschwindigkeit

28 Seiten/Minute

Zeit bis zum ersten Druck

Weniger als 5,5 Sekunden

Aufwarmzeit

Bis zu 25 Sekunden nach Energiesparmodus

Prozessorgeschwindigkeit

297 MHz PowerPC 405

Scannen Auflosung: Bis zu 4.800 dpi; Geschwindigkeit: Bis zu 21 Seiten/Min. (mono); bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe); Farbtiefe: 48 bit Farbe Input/ 24-bit
Output mit 256 Graustufen im Kopiermodus; Dokumentenzufuhr: 50 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (ADF) bei 80 g/m?, Flachbettscanner;
Kontrast: 7 Stufen; Format: PDF, TIFF, JPEG; Adressbuch: LDAP, 100 E-Mail Adressen, 20 FTP oder CIFS Adressen; Scan zu: FTP, E-Mail, TWAIN, CIFS
Kopieren Zeit bis zur ersten Kopie: 15 Sekunden; Geschwindigkeit: Bis zu 28 Seiten/Minute; Auflosung: 600 x 600 dpi;
Verkleinerung/Vergréerung: 25 — 400 %; Maximale Kopienanzahl: 99
Fax Schnittstellen: RJ11 x 2 (Leitungen), PSTN, PBX Line; Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) 33.6 kbps, 3 Sekunden/Seite;
Direktwahltasten: 10 Ziele; Kurzwahl: 100 Kurzwahlnummern; Gruppen: Bis zu 10 Gruppen;
Rundfax: Maximal 100; Seitenspeicher: 4 MB (ca. 200 Seiten)

Dokumentenmanagement Nuance PaperPort 11SE?, OmniPage SE4?
Druckqualitat Auflosung Echte 1.200 x 1.200 dpi
Schriften Druckerschriften 87 skalierbare PCL und 136 PostScript Schriften, 1 Bitmap-Schrift, OCR-A/B

Nadeldrucker-Schriften Epson FX und IBM PPR bei verschiedenen Pitches

Barcode USPS Zip Barcode
PCL Barcode Barcode-Schriften 11 Schriftarten in einer Dimension mit 27 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,

CODABAR, ZIP+4POSTNET, anwenderspezifische Barcodes

Kompatibilitat

Druckersprachen

PCL5e, PCL6, SIDM, PostScript3

Schnittstellen

Bidirektionale parallele IEEE1284-konforme Schnittstelle, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet

Netzwerke und Protokolle

10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server fiir Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. Inklusive SMTP-Mail-Client

fiir Warnhinweise. Unterstiitzt alle wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Ethertalk und NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPV4/v6,

LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutolP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, R-Printer, N-Printer, NCP,
SAP, RIP, Ethertalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Kompatibilitat zu
Betriebssystemen?!

Windows 2000 SP4 oder héher / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit);
Mac 0S X 10.3.0 — 10.6.1 (Mac ist beschrankt auf die Druckfunktion); Unix/Linux (unterstiitzt nur PostScript)

Utility Suite! Actkey Utility?, Driver Installer?, MFP Setup Tool?, Network Extension?, OKI LPR?, Web Driver Installer?, Op-Panel Download Utility, PrintSuperVision?,
Print Control?, NIC Setup Utility, Storage Device Manager?, Template Manager?
Speicher RAM Standard: 64 MB; M :320 MB
Papierverarbeitung Fassungsvermogen Papierfach 1: 530 Blatt bei 80 g/m?;
Mehrzweckfach: 50 Blatt bei 80 g/m?
Fassungsvermdgen 530 Blatt bei 80 g/m?
optionales Papierfach 2
Max. Fassungsvermogen 1.110 Blatt bei 80 g/m?
Papierformate Papierfach 1: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Statement; Papierfach 2: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive;
Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, Letter, Executive, Statement, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, Letter, Legal
Papiergewichte Papierfach 1/2: 60 — 120 g/m?; Duplex: 60 — 105 g/m?; Mehrzweckfach: 60 - 163 g/m?
Papierausgabe Bis 150 Blatt Face Down
Betriebsbedi Temperatur/Luftfeuchtigkeit 10°C bis 32°C / 20 % bis 80 % RF nicht kondensierend
Lagerung -10°C bis 43°C, 10 % bis 90 % RF nicht kondensierend
Energiedaten Stromversorgung 230 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz +/- 2 %
Stromverbrauch Normal ca.: 500 W; Maximal: 800 W; Standby: 100 W (Durchschnitt); Energiesparmodus: 10 W
Gerduschpegel Betrieb: Bis zu 55 dB(A); Standby: 35 dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgerdusch
Abmessungen HxBxT 529 x 447 x 432 mm
Gewicht® ca. 19 kg
Duck ung Maxi 70.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 3.000 Seiten/Monat
Gewdhrleistung 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf.
Vor-Ort-Service Next-Day bei Stérungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Zubehér Zweiter Papierschacht 043990707

Speicher

064 MB (44029504), 0256 MB (44029509)

Informationen iiber Verbrauchsmaterialien:
Zum Schutz hres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalitdt ist dieses Modell fiir den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschlie3lichen
Kennzeichnung mit der Marke ,,0KI“ und an der Originalverpackung. Wir tibernehmen keinerlei Gewahr dafiir, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als ,,kompatibel*
oder ,wiederbefiillt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeintrachtigung der Druckqualitdt und eines erhhten Verschleiles, da nur der
original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualitdt und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewdhrleistet.
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